洁士M10A扫地车
使用手册
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在操作机器前请务必阅读并遵循本手册的使用方法
说明书内容和目的
  该手册将为客户提供必要的信息，以便客户安全 ，便捷、正确的使用机器，包括技术特性，操作方法，机器储存，保养，零配件及安全条件。使用机器之前，使用者与专业维养技术员必须认真阅读此手册，若有疑问请咨询本公司服务热线。如果说明书与实物不符以实物为准
 手册的保存
  该手册必须放置在机器附近的安全并随时可拿到的区域远离液体等容易损坏手册的地方。
  修正和改良
  我们公司时常改良我们的产品，并且保留可以打充的空间，但是我们没有义务对已销售出去的产品做新的改良。内容若有变动，请洽本公司维修部门。
一般说明
  关于预防人员和机器损伤危险的详细警告和信息显示如下:

  危险!

 1.在任何保养和维修之前，必须先关闭电源并请把总电源开关上的钥匙取下。
 2.该机器必须由经过专业培训的固定人员使用。严禁孩子和伤残人员及非专业人员使用该机器。
3.使电瓶远离火星、火焰和烟火。
4.在使用该机器时不要带上配饰。
5.不要在危险、易燃或者爆炸性气体、液体、水蒸气的地方使用。
6.电瓶充电的时候请在通风的地方给电瓶充电，并且保持盖子打开并远离明火。
7.本机器仅作为清扫工具，如超出本说明书中的说明而作为其他用途，我们将不承担由此所造成的任何责任。
8.温度应介于30%至95%之间。
9.不要在阳光和大雨和糟糕的天气下保存和使用机器。
10.不要把机器当做运输工具。
11.当机器没有继续前进时，不要让刷子继续转动以避免地面的损坏和刷子的磨损。万一发生火灾，请记得要使用粉末灭火器而不要用水灭火。
12.不要撞到会有物品掉落危险的架子。
13.根据地面垃圾的附着力调整机器的行驶速度。
14.不要更改机器的安全防护装置;按照保养说明程序保养车子。
15.当机器操作发生故障时，要确定故障不是因为缺乏定时保养引起的。否则向维修服务中心寻求帮助。
16.如果有部分零件需要更换，您可向本公司购买备用品。
17.确信机器恰当运作和安全条件,专业人士或者服务中心必须按照此手册有关保养章节工作
 通用安全规定
  除了在本说明书所做出的规定外，还必须遵守所要求的通用安全规定和事故防范准则。即使你以前曾使用过类似的清扫车,亦请仔细阅读说明书。事先阅读说明书将使你今后节省不少时间。当你着手使用前，熟悉所有的配件和控制件及其功能，对你是至关重要的。通读这本手册，以免你开机后手忙脚乱。
有关电池方面的安全要求
1.必须避免电池处于低电压状态，应尽快进行充电。
2.本电池为免维护铅酸蓄电池，无需加电解液。
3.为避免漏电，请保持电池干燥、清洁，特别要清除如金属粉尘之类的污染物。4.禁止将金属件(如工具)放置于电池上，以防止电池短路烧坏;

5.电池回收时请遵循当地的法规要求执行;

6.在搬运、处理电池时禁止使用明火;

7.充电室应该通风良好;

8.当钥匙开关处于接通( on)位置时禁止接、拆电池;

9.在拆装电池前,先要断开负极(- )电池电线，然后再断开(正极(+ )电池电线。重新接线是，一定要注意电池的极性，接错会损坏电器元件;

10避免正极与负极直接接触，因为会造成大电流短路，产生高热甚至会有起火的可能
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1. 前进，后退按钮
2. 前边刷按钮
3. 主刷，后边刷按钮
4. 震尘按钮
5. 喷水按钮
6. 喇叭按钮
7. 低，中，高，速度按钮
8. 钥匙启动按钮
9. 电量，电压表
10. 前照灯
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1. 注水口，水箱
2. 天窗开关
3. 风扇开关按钮
4. 垃圾桶拉手
5. 门扣，按下即可关门
6. 充电口
7. 倒车影像仪
8. 继电器
9. 保险丝
10. 电池
11. 后视镜
12. 清水喷头
13. 主刷保护开关
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